
 Rohože NATURIZOL  jsou díky srovnatelným 
vlastnostem plnohodnotnou alternativou          

konopných izolací.  

Jedná se o originální český produkt, který se již 

léta úspěšně prodává i na zahraničních trzích. 

 Nabízíme je v rozměrech 1200 x 600mm          
tl. 40/50/60/70/80/90/100/120/140/160 mm .  

Možnost zhotovení rozměru na míru. 

• 82-86% lněné vlákno  

• 11-13% BiCo vlákno jako pojivo,  

• 3-5% soda jako retardant hoření 

NATURIZOL 
PŘÍRODNÍ TEPELNÁ IZOLACE  ZE  LNU 

• Zateplení STŘECHY (nad krokvemi s 
roštem; mezi a pod krokvemi) 

• Zateplení STROPU (nad, mezi a pod 

kleštinami; z horní strany, zateplení 
dělícího trámového stropu, zateplení 
podhledů) 

• Zateplení VNITŘNÍ STĚNY (příčky a 

předsazené stěny) 

• Zateplení OBVODOVÉ STĚNY 
(sendvičového zdiva či obvodových stěn 
dřevostaveb, z vnitřní strany, zateplení 
provětrávané fasády) 

POUŽITÍ: 
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• Objemová hmotnost……..32 ± 10% kg/m3  

• Deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti…...…….….…....λ=0,039 W/(m.K)  

• Reakce na oheň………................…třída E 

• Měrná tepelná kapacita…c =1550 J/(kg.K)  

• Faktor difuzního odporu………...….µ ≤ 2,2 

• Příznivá zvuková pohltivost 

• Optimální regulace vlhkosti v interiéru 

• Odolný vůči hnilobě a škůdcům 

• Jednoduchá a rychlá montáž 

• Ekologicky a zdravotně nezávadný 

VLASTNOSTI: 

SLOŽENÍ: 


