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VYHLASENIE O PARAMETROCH
PFM08SL021

1. Jedinec¢ny identifikacny kéd typu vyrobku:

JUTADACH 150

2. Planované pouzitie:
Hydroizolaéné pasy a félie - Definicie a charakteristiky podkladovych vrstiev. Cast 1:
Podkladové vrstvy pre skladané stredné krytiny Cast’ 2: Podkladové vrstvy pre steny.
3. Vyrobca:

JUTA a.s., Dukelska 417, 544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz

4. Splnomocneny zastupca:

nie je uvedena

5. Systémy POSV:

systém 3

6. Harmonizovana norma:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Identifikacné Cislo oznameného subjektu:

Institut pro testovani a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebniho
inzenyrstvi. Prazska 16, Praha 10, 102 21
Oznameny subjekt 1390
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7. Deklarované vlastnosti:

Harmonizované
technické

Podstatné vlastnosti

ina . Specifikaci
Jeantky hg?jl:gtlga N

Reakcia na ohen [trieda] E - -
Odolnost proti prenikaniu vody [trieda] w1 - -
Odolnost proti prenikaniu vody po [trieda] w1 - -

umelom starnuti

Priepustnost’ pary [m] 0,02 -0,01 +0,04
(ekvivalentna difuzna hrabka Sd)

Pevnost [N/50mm] 310/ 230 -40/ -30 +40 / +30 oo
v pozdlZnom / prie€énom smere 5o
NN

Pevnost po umelom starnuti v [N/50mm] 280/ 190 -557/-35 +40 / +40 - N

pozdlZznom / prie€nom smere e
7 n n

Pomerné predlzenie [%6] 45/ 80 -157/-25 +35 / +40 XK

v pozdlznom / prieénom smere —
A . zz

Pomerné predlZzenie po umelom [96] 35/ 65 -15/ -30 +40 / +40 W w

starnuti v pozdl. / prie€. smere

Odolnost proti pretrhavaniu [N] 180 / 190 -30/ -40 +45 / +75

v pozdlZnom / prie€énom smere

Ohybnost’ za nizkych tepl6t [°C] -20 - -

Nebezpecné latky npd

Vysvetlivky: npd - no performance determined (Ziadny ukazovatel nie je stanoveny)

Prislusna technickad dokumentacia/Specificka technicka dokumentacia:
nie je vydané

9. Vlastnosti vyrobku uvedeného vyssie st v zhode so siborom deklarovanych vilastnosti. Toto
vyhlasenie o vlastnostiach sa v sulade s nariadenim (EU) 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost vyrobcu uvedeného vysSie.

Podpisal v mene vyrobcu:

Ing. Jifi Hlavaty
predseda spravnej rady

Vo Dvore Kralové nad Labem, 01.03.2026 \
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