TECHNICKY LIST

Spina poziadavky STN 73 1901:2026 priloha K.
Vhodné ako doc¢asné zastresenie.

JUTATOP 2AP

platnost od 01.03.2026

NOMINALNA

HODNOTA TOLERANCIA

METODA

VLASTNOSTI JEDNOTKY

Vseobecna charakteristika:

Dizka EN 1848-2 [m] >50 - -
Sirka EN 1848-2 [m] 1,5 -0,5% +1,5%
Priamost EN 1848-2 - vyhovuje - -
Plo$na hmotnost EN 1849-2 [g/m 2] 270 -20 +20
Zjavné zavady EN 1850-2 - Bez zjavnych vad
Technicka charakteristika:

Reakcia na ohen EN 13501-1 [trieda] B - -

EN 11925-2

EN 13823
Odolnost proti prieniku vody EN 1928 [trieda] w1 - -
Odolnost proti prenikaniu vody po | EN 13859-1 [trieda] w1 - -
umelom starnuti Priloha C
Priepustnost pary EN 12572 [m] 0,02 -0,01 +0,04
(ekvivalentna difizna hrabka Sd)
Pevnost EN 12311-1 [N/50mm] 360 / 240 -60/ -40 +60 / +50
v pozdiZznom / prieénom smere EN 13859-1
Pevnpst’ po umelom starnuti v EN 13859-1 [N/50mm] 350/ 230 -60 / -40 +60 / +50
pozdiznom / priecnom smere Priloha C
Pomerné predizenie v EN 12311-1 [%] 25/ 25 -10/ -10 +15/ +15
pozdlznom / priecnom smere EN 13859-1
Pomerné prediZenie po umelom EN 13859-1 [%] 23/ 23 -9/-9 +15/ +15
starnuti v pozdl. / priec. smere | Priloha C
Odoll’wst proti pretrhnutiu v EN 12310-1 [N] 170 / 190 -20 / -40 +50 / +60
pozdlznom / priecnom smere EN 13859-1
Rozmerova stalost EN 1107-2 [%] <1 - -
Ohybnost pri nizkej teplote EN 1109 [°C] -40 - -
Priepustnost vzduchu EN 12114 [m3/(m?2.h.50Pa)] <0,02 - -

EN 13859-2
Teplotny rozsah pouzitia - [°C] -40 / +100 - -
Skaska tlakom vody EN ISO 811 [ecm] >100 - -




Nebezpecné latky (DBDPE)** >0,1%

Vysvetlivky: npd - no performance determined (Ziadny ukazovatel nie je stanoveny)

(DBDPE) * REACH 1907/20006/EC - 1,1'-(etan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzén] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-
539. Tato latka je plne viazana v $trukture vyrobku a neméZe sa z vyrobku za beZnych podmienok uvolfiovat. PouZitie uvedenych
vyrobkov ako podstresnych membran je bezpecné a pracovné a aplikacné pokyny zostavaju nezmenené. Tieto stavebné
membrany mézu byt beZne pouZivané, ako je obvyklé. Vyrobok bol registrovany do databazy SCIP.

Doplriujici charakteristiky :

Teplotny rozsah pouzitia °C -40 +100
Odolnost” proti hnanému dazd'u TU Berlin spiha
Zvysené poziadavky na starnutie EN 1297 spifia 100° C
EN 1296

Vhodnost” vyrobku ako doéasné ano tyzdriov 8 tyzdiov
zastreSenie
Dostupnost’ systémového PrisluSenstvo je su€astou navodu na ano
prislusenstva pre doc¢asné spracovanie
zastreSenie

Klasifikacia podia pravidiel ZVDH UDB/ USB spifia
Trieda A podia pravidiel CSS Na stabilnim podklade / voine na krokvach spir'\a
Skuska tlakom vody EN 20811 [cm] >100

POUZITIE VYROBKU

EN 13859-1;2:2010 Hydroizolac¢né pasy a fdlie - Definicie a charakteristiky podkladovych

vrstiev. Cast 1: Podkladové vrstvy pre skladané stres$né krytiny Cast 2:Podkladové vrstvy pre
steny.

Vysoko difiizna podstresna félia urcena pre sikmé strechy. Instalacia na krovy bez nutnosti

vytvarat vzduchovii medzeru medzi tepelnou izolaciou a féliou. Pred montazou prestudujte
platné vydanie Aplikacného manualu alebo priloZeného letaku.

n jUTA Vyrobca: JUTA a.s., Dukelska 417 www.juta.cz Telefén: +420 499 209 211
544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceskéa republika
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